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Product Catalog 

บริษัท มาเทอรโ์น่ จ ากัด 

163 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 050-0889 

Line : @materno   info@materno.co.th   facebook : materno.co.th  www.materno.co.th 
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เคร่ืองวัดค่าปริมาณน ้าอิสระในอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางค ์

Water activity meter 
 

ค่า Water activity (Aw) เป็นปัจจยัชีว้ดัปริมาณน า้ต ่าสดุในอาหารที่เชือ้จุลินทรียน์ าไปใชเ้จริญเติบโต 

มีความส าคญัต่ออายุการเก็บรกัษา ความเส่ือมเสีย และความปลอดภยัของอาหาร ค่า Aw มีค่าตัง้แต่ 

0-1 Aw เราท าใหค้่านีต้  ่ากว่าที่จุลินทรียเ์จริญเติบโต ท าใหเ้ก็บรกัษาอาหารไดม้ากขึน้และมีความ

ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

เคร่ืองล้างอัลตร้าโซนิค เคร่ืองล้างความถ่ีสงู / Ultrasonic Cleaner 
 

ฟังกช่ั์นการใช้งานง่ายด้วยจอภาพแบบสัมผัส (Color touchscreen) ความแตกต่าง Contained water และ Free water 

Digital Ultrasonic Cleaner  

•จอภาพ LED ,ตัง้เวลาได ้1-30 นาท ี

•0.6,1,2,3.2,4.5,4.8,6.5 ลิตร 

Multifunctional Ultrasonic Cleaner 

•จอภาพ LCD ,ตัง้เวลาได ้0-99 นาท ี

•3.2,4.5,4.8,6.5,7,10,15 ลิตร 

Mechanical Ultrasonic Cleaner  
•ตัง้เวลาได ้1-30 นาท ี

•1.3,2,3.2,4.5,4.8,6.5,7 ลิตร 
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Drying oven, Vacuum oven,Incubator shaker 

อุปกรณส์ ำหรบัหอ้งปฏิบตัิกำรที่มีนวตักรรมและคณุภำพสงูก่อตัง้ในปี 1990 และไดข้ยำยเพิ่มฐำนกำรผลิตต่อเนื่องส ำหรบัหอ้งปฏิบตัิกำร หน่วยงำนวิจยัและพฒันำ 

หน่วยงำนกำรศึกษำ และโรงงำนอุตสำหกรรม 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้ BOD ตูเ้ย็นส ำหรับห้องปฏิบัติกำร  ตู้เย็นเก็บยำ 
 

       ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้บีโอดี ตู้เลีย้งเชือ้ 

• ควำมจุ 260 ลิตร( 9 คิว) 

• อุณหภูมิ 0-40 oC ควำมละเอียด 0.1oC 

• ค่ำ Stability + 1oC มีระบบไหลเวียนอำกำศภำยใน 

• จอภำพ LCD พรอ้มสญัญำณเตือนแสง เสียง 

• สอบเทียบไดต้ำมมำตรฐำน ISO17025 
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      ตู้เย็นส ำหรับห้องปฏิบัติกำร,ตู้เย็นเก็บยำ 

• ควำมจุ 700 ลิตร( 24 คิว) 

• อุณหภูมิ 2-8 oC ควำมละเอียด 0.1oC 

• ค่ำ Stability + 2oC  

• จอภำพ LED พรอ้มสญัญำณเตือนแสง เสียง 

• สอบเทียบไดต้ำมมำตรฐำน ISO17025 

      ตู้เย็นส ำหรับห้องปฏิบัติกำร,ตู้เย็นเก็บยำ 

• ควำมจุ 1,000 ลิตร( 35 คิว) 

• อุณหภูมิ 2-8 oC ควำมละเอียด 0.1oC 

• ค่ำ Stability + 2oC  

• จอภำพ LED พรอ้มสญัญำณเตือนแสง เสียง 

• สอบเทียบไดต้ำมมำตรฐำน ISO17025 

        Smart i250-S   Smart i250-DS                                                                            P701                                                                                            P1010 

ตู้อบลมร้อน / Drying oven  
•ควำมจุ 30,45,65,85,125 ลิตร 

•อุณหภูมิ +10oC ถึง 300 oC ควำมละเอียด 0.1oC 

•ภำยในสแตนเลสสตีลพรอ้มชัน้วำง 2 ชั้น 

•จอภำพ LED /LCD 

•ควบคุมกำรท ำงำน Fuzzy PID control 

ตู้อบสูญญำกำศ / Vacuum drying oven  
•ควำมจ ุ24,52,91 ลิตร  

•ควบคุมสุญญำกำศได ้<133Pa 

•อุณหภูมิ +10oC ถึง 250 oC ควำมละเอียด 0.1oC 

•ภำยในสแตนเลสสตีลพรอ้มชัน้วำง 2 ชั้น 

•ตัง้เวลำได ้0-9999 นำที 

•ควบคุมกำรท ำงำน PID control ,LED display 

เครื่องเขย่ำสำรแบบหมุนวน / Orbital shaker         
•ควำมจ ุ9x250ml,12x250ml,25x250ml  

•ตัง้ควำมเร็วรอบสูงสุด 300 รอบ/นำที 

•จอภำพ LED 

•มี auto memory จ ำกำรก ำหนดค่ำของเครื่องได ้
 

เครื่องเขย่ำสำรแบบ orbital,liner,rocking,waving 
•พืน้ท่ีใชง้ำน 250x230 ,320x265 มิลลิเมตร 

•ควำมเร็วรอบสูงสุด orbital,liner  300 รอบ/นำที 

•ควำมเร็วรอบสูงสุด rocking,waving 90 รอบ/นำที 

•ตัง้เวลำกำรท ำงำนไดสู้งสุด 99 ชั่วโมง 59 นำที 

• มี auto memory จ ำกำรก ำหนดค่ำของเครื่องได ้

 

Incubator shaker  
•Incubator ควำมจ ุ175,188,260,580 ลิตร 

•ตัง้ควำมเร็วรอบสูงสุด 300 รอบ/นำที 

•จอภำพ LCD 

•ควบคุมอุณหภูมิ +5 ถึง 60oC 

 

 
Desktop shaker 
•Desktop ควำมจุ 70 ลิตร 

•ตัง้ควำมเร็วรอบสูงสุด 300 รอบ/นำที 

•จอภำพ LCD 

•ควบคุมอุณหภูมิ +5 ถึง 60oC 

 

 

Heating Mental (analog/digital) 
•ใหค้วำมรอ้นถึง 380oC  

•รอ้นไวขึน้ดว้ยขดลวด Nichrome 

•กำรควบคุมอุณหภูมิเท่ียงตรง 

•มีขนำด 250-2,000 มิลลิลิตร 

 

 

เครื่องผสมสำร / Vortex mixer 
•ตัง้ควำมเร็วรอบ 0-2800 รอบ/นำที 

•กำรท ำงำนแบบ touch , touch/continuous, 

touch/adjust speed,touch/continuous and 

adjust speed 

•ผสมไดเ้ร็ว ใชพ้ลงังำนต ่ำ เสียงเบำ 

•ใชไ้ดท้ัง้แบบ stand head และ flat tray 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ตู้แช่แข็ง / Freezer -40, -60oC 
MKLab ตูแ้ช่แขง็ส ำหรบัหอ้งปฏิบตัิกำรทำงวิทยำศำสตร ์กำรแพทย ์เภสชัศำสตร ์และงำนวิจยัที่ตอ้งกำรเก็บรกัษำที่อุณหภูมิต ่ำ รวมถึงรำ้นอำหำรที่ตอ้งกำรรกัษำคณุภำพ

อำหำรทีอุ่ณหภูมิต ่ำ เช่นรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ น ใชง้ำนตูแ้ชแ่ข็ง -60oC เป็นตน้ 

เคร่ืองวัดคุณภาพน ้า pH , Conductivity, DO meter 
 

-60oC Freezer 
•ควำมจุ 50, 105, 485  ลิตร  

•ควบคมุอุณหภูมิ -25  ถึง -60oC 

•โครงสรำ้งภำยในสแตนเลสสตีล 

•มีสญัญำณแสงและเสียงเตือน 

•มีลอ้เคล่ือนยำ้ยสะดวก 

•มีระบบหน่วงเวลำเปิดเครื่องกรณีไฟดบั         MKF-60V50                                              MKF-60H105                                                MKF-60H485 

-40oC Freezer   

•ควำมจุตูแ้นวตัง้ 50,268, 328,278  ลิตร 

•ควำมจุตูแ้นวนอน 105, 485  ลิตร  

•ควบคมุอุณหภูมิ -10  ถึง -40oC 

•โครงสรำ้งภำยในอลมูิเนียม 

•มีสญัญำณแสงและเสียงเตือน 

•มีลอ้เคล่ือนยำ้ยสะดวก 
        MKF-40V50                    MKF-40V268E/MKF-40V328E                MKF-40V278W         MKF-40H105 / MKF-40H485 

-60oC Freezer 

-40oC Freezer 

เคร่ืองวัดคุณภาพน า้ pH , 

Conductivity, DO meter 

แบบพกพา 

•pH -2 to 20pH 

•DO 0-20mg/l,0-200% 

•บนัทึกขอ้มลูได ้5,000 ขอ้มลูเชื่อต่อ PC ได ้

•มีสญัลกัษณแ์สดงคุณภำพกำรสอบเทียบ 

•ป้องกันน ำ้ IP67 

•อุปกรณม์ำพรอ้ม กระเป๋ำและน ้ำยำสอบเทียบ 

 

เคร่ืองวัดคุณภาพน า้ pH , 

Conductivity, DO meter 

ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

•pH -2 to 20pH 

•DO 0-20mg/l,0-200% 

•บนัทึกขอ้มลูได ้5,000 ขอ้มลูเชื่อต่อ PC ได ้

•มีสญัลกัษณแ์สดงคุณภำพกำรสอบเทียบ 

•สอดคลอ้ง GLP และ AQA 

•มีฟังกช์ั่น auto read เมื่อค่ำกำรวดัคงท่ี 
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ป๊ัมและอุปกรณเ์ก็บตัวอย่าง / Sampling pump 
 

Universal Pump ป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศ 

•ข่วงกำรดูดของป๊ัม 5-5000 ml/min 

•Built-in low flow regulator 

•ใชร้่วมกับ sorbent tube,filter,sampling bag ได ้

 

Grab Air Pump ป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศ 
•ข่วงกำรดูดของป๊ัม 1 L/min 

•ส ำหรบัเก็บตวัอย่ำงดว้ย sampling bag 

•มีสญัญำณแสงแสดง Low battery 

 

Vac-U-Chamber  
•ส ำหรบัเก็บตวัอย่ำงดว้ย sampling bag 

•ปลอดกำรปนเปื้อนของกำรเก็บผ่ำนป๊ัม 

•เลือกรุ่นใชก้ับ Sampling bag  

 ขนำด 1,8 ,10 หรอื 25 ลิตร  

 

Cyclone             Cyclone      Cassette holder    Adjust tube holder 

   calibration adaptor                



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items Methods (nm) Range(mg/l) Cat.No. 

COD,Cr,ULR Reacftor Digestion 350 2- 40 10111-00 
COD,Cr,LR Reacftor Digestion 420 10 - 150 10112-00 
COD,Cr,HR Reacftor Digestion 620 100 – 1,500 10113-00 
COD,Cr,UHR Reacftor Digestion 620 1,000 – 15,000 10114-00 

     

PC(Polycabonate) PTFE(Polytetrafluoroethylene) 
•วาลว์ชนิด PC 
•เป็นชนิด Self-sealing  
•ไม่มี O-ring ป้องกันการ
ปนเปือ้นไปยงัตวัอย่าง 

•มีทัง้แบบ Single และ Dual 
valve มาพรอ้ม Silicone 
septum syringe sampling 
port ¼” 6.35mm. 

•วาลว์ชนิด PTFE 
•ทนการกัดกร่อนและอุณหภูมิสงู  
•ไม่มี O-ring ป้องกันการ
ปนเปือ้นไปยงัตวัอย่าง 

•มีทัง้แบบ Single และ Dual 
valve มาพรอ้ม Silicone septum 
syringe sampling port ¼” 
6.35mm. 

Part no. Description 

ST01-01 Charcoal tube 50/100mg.6 x 70mm, 50 /กล่อง 

ST01-02 Charcoal tube 200/400mg.8 x 110mm, 50 /กล่อง 
ST18-13 Siliga gel 50/100mg, 6 x 70 mm.,50 /กล่อง 

ST18-35 Siliga gel 200/400mg, 7 x 110 mm.,50 /กล่อง 

ST21-12 Siliga gel 60/120mg, 6 x 110 mm.,20 /กล่อง 

ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ แก๊ส / Air Sampling bag 

Hede Tech  ผูผ้ลิตถุงเก็บตวัอย่างอากาศ พรอ้มเทคโนโลยีของวาลว์ส าหรบัเปิด/ปิด ชนิดตวัถุง Tedlar bag, Foil bag ,Teflon bag  และ Polyester bag ใชเ้ก็บตวัอย่าง

อากาศ แก๊ส เพื่อส่งวิเคราะหห์อ้งปฏิบตัิการ รวมถึงถุงส าหรบัดมกล่ินในโรงงานอุตสาหกรรม 

ง 
Tedlar bag ผลิตจาก Polyvinyl Fluoride(PVF) จาก 
Dupont USA ส าหรับเก็บสารประกอบความเข้มข้น
ระดับ ppm เป็นไปตามมาตรฐาน US EPA 

•ความจุถุง 0.5 , 1, 5, 10 ,25, 30, 50 ,80, 100  ลิตร 
•ใชเ้ก็บตวัอย่าง VOCs,CO,CO2,CH4 และสารอื่นตามมาตรฐาน

การเก็บตวัอย่าง 
 
 

New Devex foil bag ส าหรับเก็บสารที่ไวต่อแสง 
ป้องกันความชืน้ได้ดี 
•ความจุถุง 0.5 , 1, 5, 10 ,25, 30, 50 ,80, 100  ลิตร 
•ใชเ้ก็บตวัอย่าง VOCs,CO,CO2,CH4,H2S,N2,H2,NO,O2 

•ใชเ้ก็บสารที่ไวต่อแสง และความชืน้ไดด้ี ทนการกัดกร่อน 

***ขนาดถุงนอกจากมาตรฐานกรุณาแจง้บริษัท 

หลอดดดูซับสารเคมี / Sorbent tube Sorbent tube ส าหรบัเก็บสารเคมีและไอระเหยใน

อากาศ สอดคลอ้งมาตรฐาน US NIOSH ทัง้ขนาด รูพรุน

และชนิดตวัดูดซบั มคี่า Blank ต ่ามีความบริสทุธิ์สงู ตวั

ฝาปิดหลอดท าจากซิลิโคนมีความนุ่มปิดหลอดง่าย

สะดวกใชง้าน 

สารเคมีส าเรจ็รูปส าหรับวิเคราะหค์่า COD,TN, TP  
Water test kit COD reagent 
•25, 150 หลอด/กล่อง 

TN test kit (Total nitrogen) 
•ช่วงการวดั 0.1-5.0 mg/l, 3.0-25.0mg/l,10 -150 mg/l 

TP test kit (Total Phosphorous) 
•ช่วงการวดั 0.02-1.10 mg/l, 0.4-30.0mg/l 
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เครื่องดมกลิ่นแบบพกพา วัดความรุนแรงของกลิ่นโดยรอบ
สถานที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งปล่อยกลิ่น  
•หลกัการ Dilution-to-Threshold (D/T) 

•อตัราส่วนเจือจาง 2,4,7,15,30,60 D/T  U.S. Patent No.6,595,037 

•ใชต้รวจประเมนิวิธีการบรรเทากล่ิน ประสิทธิภาพการควบคุมกล่ิน 

•ตรวจสอบการสรา้งแบบจ าลองการกระจายกล่ิน 

•ตรวจสอบแหล่งที่มาของกล่ิน 

•ตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนกล่ิน 

 

 
 

เครื่องดมกลิ่นแบบพกพา / Field Olfactometer 

Odor  Sensitivity Kit 



 

 

 

 

 เมมเบรน / Membrane filter (GF,MCE,PVDF,PES,Nylon,PTFE,Quartz) 
MLGT0471HN Glass fiber,1.5um,47mm,100/pk 
MLGC0821HN Glass fiber,1.2um,82mm,100/pk 

FMLGA2032541HN Glass fiber,1.6um,203x254mm,100/pk 

MLAM0800371HG MCE,0.8um,37mm,100/pk 
PMT20004650WR PTFE,2.0um, 46.2mm,50/pk 

กระดาษกรอง / Filter paper (NO.40,41,42,1,2,4,5) 
202DLM0901HN Quantitive Filter paper,Medium flow,90mm,100pcs (No.40) 

202DLM1101HN Quantitive Filter paper,Medium flow,110mm,100pcs (No.40) 

202DLM1251HN Quantitive Filter paper,Medium flow,125mm,100pcs (No.40) 

Syringe filter (Nylon,CA,PES,PTFE,PVDF,GF) 
B13HN22AP1HN Nylon syringe filter,0.22um,13mm,100/pk 

B13HN45AP1HN Nylon syringe filter,0.22um,13mm,100/pk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

กระดาษกรอง เมมเบรนกรองสาร / Paper and Membrane Filter 
Entegris / ANOW ผู้ผลิตกระดาษกรอง เมมเบรนกรองสารส าหรบังานหอ้งปฏิบตัิการ การเก็บ

ตวัอย่างส่ิงแวดลอ้ม ตวักรองส าหรบัโรงงานอาหาร โรงงานผลิตยา ที่ไดม้าตรฐาน ISO ดว้ยคณุภาพ

ผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่งที่รวดเร็วพรอ้มใบ Certificate of analysis (COA) ทุกกล่อง 

ง 

เครื่องแกว้บรรจุตวัอย่างงานเครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมตัิ Auto 

sampler Vial ส าหรบังาน HPLC,GC,ICP  

•Vials, Caps, Septas และขวดบรรจุสารเคมี ใชง้านเครื่อง

วิเคราะหช์ัน้น าไดแ้ก่ Agilent, Waters, Shimadzu และอื่นๆ  

•ขนาด 2,4,6,8,10,12,16,20,30,40,50 มิลลิลิตร 

ขวด Vial แบบใสและสีชา 

Laboratory Consumables Plastic 

2 ml vial 9-425  สีใส และสีชา ฝาเกลียวมีเจาะรู แผ่นรอง Teflon/silicone กรุณาแจง้ 
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บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรบังานหอ้งปฏิบตัิการ 

ไดม้าตรฐาน FDA,CE,ISO 

 

 
• Serological pipets 

• Centrifuge tubes 

• Micro-tubes 

• Cryogenic 

• Culture tubes 

• Autoclave bags 

 

 

 

PVC Air Monitoring Filter 

กระดาษกรองชนิด PVC  ส าหรบังานเก็บตวัอยา่งฝุ่นรวมในพืน้ทีท่  างาน 

Pore size 5.0um ,OD 37mm. 100/pk 
 

 

Promotion 

 

เชค็โปรโมชัน่ทกุการสัง่ซือ้วสัดสุิน้เปลืองไดท้ีน่ี่ 

ซือ้ของไดข้องแถม !!! 


